はじめての tz ットアップ 


〜インターネットに接続するには〜 

AirStation をはじめてお使いになるときは、次の0〜回の設定が必要です。順番どおりに設定してくたさい。 

設定が終わると、 AirStation と1台のパソコンがつなが 1 ；)、インターネットができるようになります。 

—部の詳しい説明は、 AirNavigator CD の中の『セットアップガイド』にあります。 

〇 マークと数字は、セットアップガイドの関連ページを示しています。 

參 tZ ットアップを始める前に 

-無線 LAN 力ード/アダプタは、 AirNavigator の指示があるまでパソコンに接続しないでください。 

-プ□バイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。 

AirStation を使ってインターネットに接続する場合、 PPPoE 接続ツールは不要です。 

- PC 力ードスロットが1つしかないノートパソコンをお使いの場合は、 「AirNavigator ⑶の内容のコピー」 〇21 を参照してください。 


AirNavigator CD をパソコンに tz ツトして、 AirStation とパソコンの設定をしましよう 



^けノゴノ P 定無練卜-ライパをィンネト-；砂： 
r バソコン設定ユーティリティをインストール ( u ) 
エアステ'-ション設定秘 


困ったときは?® 

マニュア喊見る ( M ) 

r WindowsCE ^ I ^ ドライバをインストール ( Q > 


锐明 

初めて織、になる方は、6くらく乜ットアップシートをご覧ください0 


実行® 


終了 


■ この3つの項目を順番 I こ実行してください。 

[実行]をクリックした後は、 画面の指示に 従って操作してください。 

XAirStation に LAN ケーブルで接続したパソコンで AirStation を設定するときは、下の®、回を実行してください。 


[パソコン設定無線 LAN ドライパをインス!ル]を選択し、[実行]をクリックする 

※画面に表示されるガイダンスを参照し、無線 LAN 力ード/アダプタを取り付けてください。 

※操作の途中でノ t ソコンを再起動することがあります。再起動した後は、ガイダンスの一番最初のぺージが表示されます 
ので、お使いの無線 LAN 力ードを再度クリックし、ガイダンスの続きを参照してください。 

また、再起動した後に説明の画面が消えてしまつた場合は 、 AirNavigator CD をパソコンに入れ直す—[マニュアルを見 
る]を選択—[実行]をクリック—[無線 LAN ドライパについて]を選択— [0 K ] をクリックの順に操作してください。 
マニュアルの名前が表示されますので、表示したいマニュアルを選択し、 [0 K ] をクリックしてください。 


2| [パソコン設定ユーテイリテイをインス!ル]を選択し、[実行]をクリックする 
31 [エアステーシヨン設定]を選択し、[実行]をクリックする 


\ WindowsNT 4.0 をお使いの場合は、[マニュアルを見る]—[ブロードパンドルータモデル]—[オンラインガイ 
ド]—[セットアップガイド--手動設定編--]をご覧ください。 


これで、 tz ットアップは終了です。さぁ、インターネットに接続してみましよう！ 

Web ブラウザ (Internet Explorer 等）を起動し、アドレス欄に次の文字列 http://www.airstation.com/ 

を入力してください。最後に 〈 Enter 〉 キーを押すと、インターネットにある airstation . com のホームページが表示されます。 


たとぎは 


參 Web ブラウザにエラーメッセージが表示され 
るとき 

次の手順で、 AirStation の設定をやり直し 
てください。 

① 設定すべきユーザ名（ユーザ ID 、 PPPoE ユー 
ザ名等）とバスワードを再確認する。 

② A i 「 Station 背面の初期化スイッチを、 

A i rStation 前面の DI AG ランプが点灯する 
まで押し続ける。 

③ Ai 「 Navigator の[エアステーシヨン設定] 
を選択し、[実行]をクリックする。 

④ 画面の指示に従って、 Ai 「 Station を設定 
し直す。 

XAi 「 Station を再設定しても Web ブラウザに 
エラー メッセージが表示されるときは、 
Ai 「 Navigator の「困ったときは」一「そ 
の他の QSA 情報」—「インターネット接続 
ができない」を参照してください。 

• Internet Explorer を起動すると、ダイヤル 
アップ接続画面が表示されるとき 

Ai「Navigator の 「困っ たと きは」一 「その 
他の QSA 情報」一「インターネット接続がで 
きない」一 「Internet Explorer を起動する 
と、ダイヤルアップ接続画面が表示されて 
しまいます。」を参照してください。 

• Internet Explorer を起動すると、「インター 
ネット接続ウィザード」が表示されるとき 

Ai「Navigator の 「困っ たと きは」一 「その 
他の QSA 情報」—「インターネット接続がで 
きない」一 r Internet Explorer を起動する 
と、『インターネット接続ウィザード』が 
起動します。」を参照してください。 

參 DIAG ランプの意味を知 1 ：)たい 

「各部の名称とはたらき」 〇 17を参照して 
ください。 


パソコン2台目以降の tz ットアップ 


AirStation に接続するパソコンを追加するには、 J 、 之 の設定が必要です。 
順番どおりに設定してください。 

詳しくは、 AirNavigator CD の中の 『tz ットアップガイド』を参照してください 0 
〇 マークと数字は、セットアップガイドの関連ページを示しています。 

XLAN ケーブルで接続する場合は、 Ai 「 Station に接続するだけでセツトアップが完了します。 




無線カード/アダプタの 
ドライパとユーテイリテ 
イをインストールしまし 

よ5 


PH AirNavigator CD をパソコンにセツトする 
@ [パソコン設定無線 LAN ドライバをインス! -- ル] 
を選択し、[実行]をクリックする 
T ] [バソコン設定ユーテイリテイをインス!ル] 
を選択し、[実行]をクリックする 


XWindowsNT 4.0 をお使いの場合は、[マニュアルを見る]—[ブロードバンドルータモデル] 
[オンラインガイド]—[セットアップガイド--手動設定編--]をご覧ください。 


ノ 


\2 

1 パソコンの設定をしま 
f しょぅ 

1 

AirStation に接続する 030 〜 





J 


バソコンの設定は終了です。 

さあ、インターネットに接続してみましよう！ 


•ファイル やプリンタを共有するときは 

ネットワークの設定をする 〇 34〜 

团ファイルやプリンタの共有設定をする 〇 36〜 


• tZ ットアップガイドを表示する方法 

① AirNavigator CD をパソコンにセットする。 

② [マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックする。 

③ [ブロードバンドルータモデル]を選択し、 [0 K ] をクリックする。 

④ [セットアップガイド]を選択し、 [0 K ] をクリックする。 

※バソコンに Adobe Acrobat Reader がインス!—ルされていない 

場合は 、 Adobe Acrobat Reader のインストールが始まります。画 
面の指示に従って、インストールを完了してください。 
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用の AirStation また I 頁目を^して、ックして 
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